
 

 

 

Technical Specification of single Phase Inverter (1 5 KVA) 

 (KVA 5 1)مشخصات فني اينورتر تك فاز 
 

MODEL Inverter11 (1 5 KVA)  

IN
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U
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Capacity 1000 1400 2000 3000 4000 5000 توان 

ی
 ورود

Phase Single Phase فاز 

Voltage Rang 220 VAC دامنه ولتاژ 

Power Factor >0.8 (under rated input voltage and full load)  ضريب توان 

DC Voltage 24 48  ولتاژDC 
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 Voltage Range 220 VAC ±2% دامنه ولتاژ 

ي
خروج

 

Frequency 
Range 

50±0.25 Hz (on battery) دامنه فرکانس 

Wave Form Sin wave شکل موج 
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Noise <60 dB نويز 

 ساير

Efficiency 
(full load) 

 راندمان 80% <

Overload 
Capacity 

120 % (1 min), 150%(1s) ت اضافه بارظرف  

Operating 
Ambient 

Temperature 
0 ˚C ~ 40˚C دمای کارکرد 

Operating 
Relative Ambient 

Humidity 
 رطوبت 95% – 0

Transfer Time 2~4ms مدت زمان انتقال 

 وزن 32 25 

Dimension 
(L*W*H)mm 

 ابعاد 275*225*520 220*170*420
 

 


