
 
 

Technical Specification of single phase online UPS (1 3KVA) 

 (3KVA 1) مشخصات فني يو پي اس آنلاين تكفاز
 

MODEL UHR 11 (1 3 KVA) مدل 
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 Voltage(VAC) 220 30% دامنه ولتاژ 

ی
 دامنه فرکانس Frequency(Hz) 50/60 6%(50/60Hz Settings) ورود

Power Factor  0.99 ضريب توان 
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Power (VA) 1000 2000 3000 ولت آمپر( توان(  

ي
خروج

 

Power Factor 0.7(PF=0.8 or 0.9 Optional) ضريب توان 

voltage (Vac) 220/230/240 2% دامنه ولتاژ 

Frequency(Hz) 50/60 0.2%(Battery Mode) دامنه فرکانس 

Wave Form Pure Sine Wave ,THD 3%(Linear Load) شكل موج 

Transfer time 0 زمان انتقال 

Overload 
105%-129% for 60 seconds, 130%-150% for 30 

seconds, above 150% for 300ms 
 اضافه بار
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 Voltage(VDC) 36 72  96 ولتاژ 

ی
 باتر

Battery Type 3 7Ah12V/Ext 6 7Ah12V/Ext 
8 7Ah12

V/Ext 
 نوع باتری

Charger 
Current(A)Max 

 حداکثر جريان شارژر 1/5 1/5 1/5
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Communication Port 
RS232  (Dry Contact, USB and SNMP Adapter 

are optional) 
 درگاه ارتباطي

 ساير

Display LCD &LED display نمايشگر 

Alarm Low Battery , Abnormal AC input , UPS Failure هشدارها 

Protection 
Low Battery, Overload, Short-Circuit and Over 

Temperature 
 حفاظت ها

Noise (dB)  45 نويز صوتي 

Temperature 0 40  دمای کارکرد 

Humidity 0 95% , Non Condensed رطوبت محیط 

Dimension (L*W*H) 
mm 

)میلیمتر(ابعاد 347×490×198 220×400×156  

Weight(Kg) 13/7 25/14 29/15 کیلوگرم(وزن(  

 

 


